
Welch Allyn Propaq® LT
Tanto piccolo da stare in un palmo di mano.
Tanto resistente da operare al meglio anche
nelle situazioni più difficili.

Adesso disponibile con

Masimo SET®
Adesso disponibile con

Masimo SET®



Meno di 1 Kg di peso,  Propaq LT è un monitor per paziente
dalle molteplici funzioni tanto flessibile da poter essere
utilizzato ovunque, in qualsiasi ambiente e  terreno. Tanto
compatto da stare in un palmo di mano, Propaq LT fornisce
misurazioni accurate dei parametri vitali desiderati utilizzando 
la resistente e comprovata tecnologia Propaq. Dispone inoltre
della tecnologia Welch Allyn Smartcuf NIBP che permette
letture accurate della pressione arteriosa non invasiva anche 
in movimento

Inoltre, essendo stato testato per resistere alla caduta da
un’altezza di 1,80 m, può facilmente sopportare tutti gli
scossoni, urti e impatti che possono verificarsi nell’uso
quotidiano e comunque essere in grado di fornire informazioni
accurate sulle funzioni vitali del paziente. Propaq LT può peraltro
essere fornito unitamente ad un defibrillatore Welch Allyn AED
10™ in un’unica borsa, per offrirvi i vantaggi di un’efficace
combinazione monitor/defibrillatore facile da trasportare.

Welch Allyn Propaq® LT.  
Il monitor per eccellenza adatto ad essere
utilizzato in qualsiasi momento e in qualsiasi
luogo se ne abbia bisogno.

Semplicità d’uso, resistenza e flessibilità
rendono questo monitor lo strumento

ideale per fronteggiare le situazioni di
interventi di emergenza.

Il robusto e leggero supporto da ambulanza,
offre al personale nelle emergenze, un
veloce e facile accesso allo strumento per
continuare un certo e sicuro monitoraggio
anche durante il trasporto.

Il monitor Propaq LT, leggero e portatile,
è ideale per qualsiasi terreno e
ambiente, anche quando   si devono
trasportare altre apparecchiature.



Caratteristiche essenziali
• Pesa meno di 1 kg
• Resistente agli urti di fino a 75 g tanto da sopportare

una caduta dall’altezza di 1,80 m
• Fino a 24 ore di durata delle pile
• Frequenza cardiaca, ECG con cavo a 3 o 5 elettrodi,

SpO2, NIBP e respiro
• SpO2 Masimo SET tollerante al movimento oppure

Nellcor® SpO2

• Pressione non Invasiva (PNI) tollerante al movimento
Smartcuf

• Modalità pazienti neonatali, pediatrici e adulti
• Modalità controlli spot e monitoraggio continuo
• Schermo LCD a colori, retroilluminato, comandi di

temporizzazione e blocco dello schermo
• Comandi di tipo camcorder rapidi e intuitivi
• Trend delle 24 ore su grafico e tabella con frequenza di

campionamento di 1 minuto
• Fino a 20 istantanee full-disclosure in memoria
• Trasferimento dati su PC per la stampa
• Opzione di grande schermo a colori

ILLUSTRATO NELLA
DIMENSIONE EFFETTIVA:
Il monitor Welch Allyn
Propaq LT resiste agli urti
di fino a 75 g.

Istantanea Full-Disclosure 

Modalità di
visualizzazione Reset Allarme/Silenzio

Tastiera di navigazione

Pressione arteriosa

La combinazione di defibrillatore AED 10
con Propaq LT offre la possibilità di
monitorare i pazienti ed essere preparati
anche ad affrontare l’emergenza di un
arresto cardiaco.

Possibilità di passare rapidamente da una
modalità di visualizzazione all’altra delle tre
disponibili a seconda della propria area di
assistenza (cinque a scelta). Sul monitor sono
visibili valori numerici di grandi dimensioni e
sopra si trovano due forme d’onda e trend
tabulari con forme d’onda.

Le avanzate caratteristiche di Masimo offrono
l’ Identificazione del Segnale, l’Indicatore di
Qualità (SIQ) e l’Indice di Perfusione (PI) come
mostrato nel tabulato dei trend e forme
d’onda qua sotto.



Welch Allyn Propaq LT e Welch Allyn
AED 10™ – un’efficace combinazione
monitor/defibrillatore facile da
trasportare in un’unica borsa.

Il Supporto da Ambulanza Starmed offre
un alloggiamento sicuro al Propaq LT
durante il trasporto
• Una supporto da ambulanza leggero e resistente

per le necessità dell’Emergenza e dei Militari

• Offre un facile e veloce accesso

• Garantisce un monitoraggio certo e sicuro durante 
il trasporto

• Testato e certificate per EN 1789 (urti e vibrazioni)
e CS 27.561 (condizioni di atterraggio in emergenza)

Un’efficace combinazione

Supporto da Ambulanza

Il monitor Propaq LT può essere collegato a qualsiasi PC con
sistema operativo Windows® 2000/XP attraverso una porta
USB, per personalizzare la configurazione del dispositivo,
monitorare continuamente il paziente e stampare trend su
tabella ed istantanee dei dati del paziente. I trend tabulari 
e le registrazioni di eventi (snapshots) del paziente possono
essere convertiti in file PDF per una facile integrazione nella
cartella clinica elettronica (EMRs)

Dotato delle ultime tecnologie

Stampa in A4 un rapporto dei
trend tabulari per rivedere i dati
del paziente, evidenziare gli
eventi sotto allarme da allegare
alla cartella del paziente o
stampa delle forme d’onda riferite
a eventi del paziente (snapshots).

Solo I sensori per pulsossimetria, incluso OxiMax
Nellcor sensori adesivi possono essere usati con
l’opzione di pulsossimetria Nellcor. Nellcor è un
marchio registrato di Nellcor Puritan Bennet Inc.

®

Tutti I monitor per i parametri  vitali Propaq sono
dotati di tecnologia Smartcuf, un nuovo standard
nell’accuratezza della misurazione della PNI.
Questo software brevettato ottimizza i risultati e
l’accuratezza nella rilevazione della PNI anche in
presenza di artefatti da movimento.

Per ulteriori informazioni sul monitor Welch Allyn Propaq LT, contattare il rappresentante locale Welch Allyn EMS
o chiamare il servizio assistenza clienti al numero 02 69 682 425.

© 2007 Welch Allyn. Tutti i diritti riservati. Propaq è un marchio registrato di Welch Allyn.
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Solo I sensori Masimo SET SpO2, inclusa la
serie di cavi LNCS e i sensori monouso NR,
possono essere usati con il pulsossimetro
Massimo. Masimo, Masimo SET, LNCS e NR
sono marchi registrati di Masimo Corporation.

Il supporto da ambulanza per il Propaq LT è prodotto
in esclusiva da Starmed per il Propaq LT Welch Allyn

Questo monitor è autorizzato all’uso durante
tutte le fasi di volo a bordo di aerie della
U.S. Army
Army: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, 
RE102, RE103
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